
NORTHLAKE ENGINEERING , INC.NORTHLAKE ENGINEERING , INC.

平面磁性产品

合作 | 解决 | 交付®

“我们将平面技术与优越的工程技术相结合，为您提供一个功率密度高、散热佳、
体积小的专业产品解决方案。” 
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合作 |解决 |交付     “我们倾听客户的问题，并利用丰富的工程技术知识 
为其找到专业的解决方案，这就是我们存在的意义。”

 

|Smart.

   定制配置



制造能力 工程能力

质量认证

测试 & 实验室能力
自动变压器测试
医疗安全测试
高压/局部放电测试
满负载 & 温升测试
2-D/3-D 微焦点X射线检测
数字显微检测
MIL-STD-202 内部质量检测
机械，冲击 & 振动
老化 & 寿命测试
热冲击 & 温度循环
湿度，盐雾试验 & 可焊性
防潮和密封测试
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我们的能力

|Smart.That’s 

 52 to 5 awg 铜线绕制
铜箔，扁/方形铜线绕制
自动 CNC 绕制
骨架，PCB层 & 无骨架绕制
环形钩梭绕制
热塑性塑料 & 热固性注塑
浸渍，浇铸 & 灌封
无空隙真空灌封
NASA认证焊接技术
线束准备 & 捆束组装
注塑成型
金属 & 塑料制造
精益生产原则
完善精加工车间
防呆机制    

3-D CAD 建模
3-D 打印
机械设计 & 构造
快速样品成型
磁路仿真软件
机械，热冲击 & FEA 分析
塑胶 MoldFlow 模拟
APQP 项目管理

 

AS9100 & TS 16949 认证
ITAR 认证
监管机构批准
PPAP & 首件检验
SPC 数据采集



合作|解决|交付 ®

合作  // 团队
深入了解客户应用，并通过专业
的知识和工程团队，与客户建立
战略合作关系。生产基地遍布全
球，可提供本地化支持。 

 

 

 

解决  // 了解
客户了解我们的能力，实验室能力，
产品形状和大小，功率，频率范围等
；了解我们如何通过前沿的制造能力
和专业的工程团队为其找到解决方案。

 

交付 // 质量
我们通过多样化产品，动态的能力，可靠
的高品质磁性产品解决方案，以客户导向
的创新能力及服务，帮助客户赢得市场。
 

 

 

我们的
方法

• 了解应用要求

• 

• 

• 为什么选择平面？

• 

• 工作频率

• 散热 & 冷却条件

• 绝缘要求

• 

• 

• 封装尺寸确认

• 

• 电热建模

• 初级设计认可

• 确认定制组件

• 指定端子

• 散热管理设计

• 规格生成与报价

• 最终设计认可

• BOM生成

• 采购原材料

• 样品生产

• 样品完成

• EL 测试 & 报告

• 应用测试

• 反馈

• 需要时重复以上过程

•  生产订单

• APQP

• FAI

• DFMEA & PFMEA

• 产线审核

• PPAP

• 产品交付

• 持续改善

资格预审
交流 反馈  开发

协作 工作 交付

我们的流程

确定设计目标

确定拓扑结构

效率 & 功率要求

成本目标 & 效率

优化效率

工程团队对话



Fill out a design request today! | standexelectronics.com/planar-inductor-request-form/ V02

平面电感申请表

我们可以满足客户每一个独特的需求 ，运用我们全球化的能力，与客户战略合作，接着为其提供专业的解决方案，最终交付合格的产品。
请填写以下表格，我们的工程师和产品专家将会根据您的要求，对您的应用做出回应。

® 

* 电感应用领域

为什么选择平面电感？

* RFQ 数量

目标价格 样品数量 年用量

Arms

Arms

Arms

Arms

Arms

Arms

A

Vrms

μH

μH

μH

μH

μH

Isat

kHz

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Vdc

mm

mm

电性参数

* 工作频率

* 绕组1

绕组2

绕组3

绕组4

绕组5

最大电流下的最小电感的考虑因素  

电感量

* 最大AC峰峰值电流

* 耐压要求

空间间隙（可选）

爬电距离（可选）

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

货币

HWL

机械参数

最大尺寸 mm

引脚类型

其它

°C

°C

°C

散热规格

* 最大环境温度

最大电感温度 ？

散热考虑因素

         是，请填写右边框            

风扇尺寸

2)* 散热片？ 最大散热片温度

是，请填写右边框

3) 其他因素

客户信息

* 姓名

* 公司名称

* Email

电话

地址

城市

* 省份

* 邮编

* 国家

其它

FilterResonantPFCRFICommon ModeOther

USDEUR

SMTTHTBus BarOther

是

No

是 

No

IN

MM

CFM

m³/sLFMm/s

standexelectronics.com/planar-inductor-request-form/

Fill out a design request today! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/ V02

平面变压器申请表

我们可以满足客户每一个独特的需求 ，运用我们全球化的能力，与客户战略合作，接着为其提供专业的解决方案，最终交付合格的产品。
请填写以下表格，我们的工程师和产品专家将会根据您的要求，对您的应用做出回应。

* 变压器应用领域

为什么选择平面变压器？

* RFQ  数量

目标价格 样品数量 年用量

电性参数

*拓扑结构

其它

* 反激连续 - 供应峰值电流，**反激不连续-供应波动，所有负载条件，*** LLC谐
振-供应最小，最大，正常频率范围，负载条件，波动，典型电感量，中心抽头。

Vdc

%

Vdc

%

kHz

W

* 工作频率

* 总输出电压
                                                Min                                                                                         Max

* 输入电压                                               * 输入电压   
                                                Min                                                                                         Max

* 占空比                                                    * 占空比

初级中心抽头 次级中心抽头

Vdc(V)

Vdc(V)

Vdc(V)

Vdc(V)

Idc(A)

Idc(A)

Idc(A)

Idc(A)

* 输出1

输出2

输出3

输出4

* 绝缘电压
*初级-次级 *初级-磁芯 *次级-磁芯

HWL

机械参数

最大尺寸 mm

引脚类型

其它

匝数比 Np/Nsec 1 匝数比 Np/Nsec 3

匝数比 Np/Nsec 2 匝数比 Np/Nsec 4
* 一般我们可以定义和推荐优化匝数比，如果有特殊要求，请写在这里。  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

货币

客户信息

* 姓名

* 公司名称

* Email

电话

地址

城市

* 省份

* 邮编

* 国家

其它

°C

°C

°C

散热规格

* 最大环境温度

最大变压器温度 ？

散热考虑因素

       是，请填写右边框              

风扇尺寸

2)* 散热片？ 最大散热片温度

3) 其他考虑因素

CommercialMilitarySpaceOther 

USD

EUR

Vdc

Vrms

Vdc

Vrms

Vdc

Vrms

SMD

�ru-holeBusbarOther

正激

Push-PullFull BridgeFull Bridge ZVTHalf BridgeHalf Bridge ZVT*Flyback Continuous**Flyback Discontinuous***LLC Resonant****Other

是

No

是

No

IN

MM

CFM

m³/sLFMm/s

standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/

填写平面变压器申请表

填写平面电感申请表

定 制 即 是 标 准 - 作为您的“应用工程专家”，我们可为所有主要市场领域提供
定制设计，开发和制造高品质的平面磁性产品。 

 

*必填字段

设计优先权-成本？高度？效率？

风流量1)* 风冷？

*必填字段

设计优先权-成本？高度？效率？

是，请填写右边框

1)* 风冷？ 风流量
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平面磁性产品

“与传统绕线设计相比，平面磁性产品功率密度
更高，散热性能更佳。” 

|Strong.
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|Strong.That’s 
standexelectronics.com

产品优势
ER 磁芯结构
• 降低EMI
• 封装尺寸更紧凑

• 

• 降低 DCR，缩短导电路径
• 降低交流电阻 - 分裂绕组
• 改善散热性能
电磁 & 热 FEA 仿真软件
• 高功率 & 高频率解决方案
• 优化封装尺寸 & 散热性能
• 散热片优化设计
可根据绝缘需求定制
专利设计底座 (U.S. PAT. 7,129,809) 
• 两侧端子共面性能稳定且精确
• 提供最佳散热性能
专利设计端子  (U.S. PAT. 7,460,002) 
• 

• 灵活的低阻抗端子
• 分流，最大化降低热点
表面贴装或穿孔设计可选

|Strong. 

电性 & 机械参数

扁平结构

低漏感

可重复漏感、电容

优越热传导性能

高效率 ~99% +

功率密度高（体积小）

低匝数降低铜损耗

磁芯表面积大，加速热传递

可靠PCB结构，低损耗

交流电阻和临近铜损耗最低化

良好的可焊性 (无铅或含铅锡材 ）

叠层更灵活
隔离PCB板结构，转化效率更高

That’s 
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“平面技术正在逐步占领一些重要的已有市场和新兴市场。” 

斯丹麦德电子有限公司提供平面磁性产品解决
方案 ，而且已经取得了很多市场的青睐，比如
电池充电，电动汽车，太阳能逆变器，航空，
医疗，保健和工业等等。 

 

应用领域

汽车,电动 & 混合电动汽车
可再生能源-风能 & 光伏发电系统
航空 & 军事 (高可靠性 & 重复性) 
焊接,激光 & 测试设备
DC-DC转换器
AC-DC谐振设计
家电
电池充电 ( 12V,24V,48V,1-10 KW)
开关电源
分布式隔离电源
反馈控制
高电流POL转换器
高功率LED照明 & 工业电源
隔离逆变器 
隔离（非规范) 总线转换器
服务器-数据中心 （400 VDC)
电信 (“有限点” 36-72 Vin 40-250W)

快速充电
功率范围 15kW - 100kW 
• 主变压器
• 谐振电感



谐振电感 平面变压器

输出电感

oscillator

over 
current

开关电源
// 平面磁性产品应用 //

“平面变压器和电感是SMPS市场应用
领域的理想之选。” 

DC/DC 转换器
功率范围 1kW - 7kW 
• 主变压器
• 输出扼流圈
• 谐振电感

车载充电器
功率范围 3.3kW - 6.6kW 
• 主变压器
• 谐振电感

电池管理系统
功率范围 25W 
• 变压器
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定制配置

平面磁性产品定制设计指南

大小
“半标准
设计”

最佳功率
范围

(W)

页数 # 最大额定
电流

(A)

最佳频率
范围

(kHZ) 正
激

反
激

全
桥

全
桥

 (Z
VS

)

半
桥

半
桥

 (Z
VS

)

推
挽

谐
振

 L
LC

尺 寸  (4) 绝缘电压
初级-次级
初级-磁芯
(VDC)

L W H

(mm)

低
功

率

025 (1) 10 - 50 (2) 14 20 (3) 300 - 500 √ √ 17 16 7 500 - 2k

035 (1) 20 - 150 (2) 15 30 (3) 200 - 400 √ √ √ 23 20 8 500 - 2k

055 (1) 50 - 200 (2) 16 50 175 - 300 √ √ √ 25 22 10 500 - 2k

075 (1) 100 - 500 (2) 17 50 (3) 150 - 300 √ √ √ √ √ 29 - 35 27 11 5k, 500 - 2k

110 (1) 150 - 700 (2) 18 60 (3) 100 - 250 √ √ √ √ 34 - 40 29 13 5k, 500 - 2k

135 (1) 300 - 1.2k 19 100 100 - 250 √ √ √ √ √ 39 - 45 32 13 - 16 5k, 500 - 2k

中
功

率

220 (1) 1k - 3k 22 250 60 - 200 √ √ √ √ √ √ 46 - 51 41 18 - 21 5k, 500 - 2k

350 (1) 2k - 6k 25 300 40 - 150 √ √ √ √ √ √ 54 - 59 51 22 - 26 5k, 500 - 2k

560 (1) 3k - 10k 28 400 40 - 125 √ √ √ √ √ √ 66 -72 64 26 - 31 5k, 500 - 2k

高
功

率

900 (1) 10k - 20k 34 500 40 - 125 √ √ √ √ √ √ 119 111 44 5k

2100 (1) 10k - 100k 37 600 20 - 125 √ √ √ √ √ √ 195 109 45 5k

4000 (1) 100k - 250k 38 1000 20 - 125 √ √ √ √ √ √ 307 164 63 5k

(1) 前面字母是“p”代表变压器，”i”代表电感
(2) 专利设计底座 (U.S. PAT. 7,129,809) ，优异的散热管理系统，两侧端子
     共面性能稳定和可重复高度
 

 
(3) 穿孔安装设计额定电流高30%
(4) 具体产品长度取决于端子的类型，高度取决于输入/输出绕组的数量

定制即是标准 - “ 所有设计均有电感配置。”
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斯丹麦德可提供数百种多层PCB板和引脚
框架，可根据您的功率要求定制符合您的
产品解决方案，多数功率拓扑结构无启动
或模具成本。

定制配置

• 软启动，支持单个或多个输出

• 应用频率范围广

• 输入/输出电压

• 优化匝数比

• 散热片可选

• 多端子可选

• 所有设计均有电感匹配

• 增值组装

DC输出电感，配窄封装尺寸，
定制散热片 

  定制重型母线端子，高电流
  连接，优异散热管理系统

6kW 定制变压器，初级和次级连接 

双散热片设计，
带变压器和DC输出电感 

 

定制控制变压器，配多个输出

表面贴装，增加爬电距离和间隙 

定制匹配/标准尺寸

定制匹配
电感，>30kW, 散热解决方案 
和定制端子

高功率10kW-250kW
P900, 2100, 4000系列

中功率 1kW-10kW
P220, 350, 560系列

低功率 10W-1kW
P035, 055, 075, 110, 135系列



|Smart.

P025-135是低功率应用领域的理想之选，最佳功率范围10W - 1kW。此类产品的优势是
超紧凑扁平结构，功率密度高，AC损耗少，可重复漏感而且热传导性能佳。

  

定制产品设计指南

最佳功率范围： 10W - 1kW

最大额定电流： 5-100A (+30% for THT)

最佳频率范围： 300 - 500kHZ

安装方式: 

表面安装 (SMD)，穿孔安装 (THT)

 拓扑结构：

正激，反激，全桥，全桥 (ZVS)，半桥，
半桥 (ZVS),推挽

尺寸范围：

L W H
17-45mm 16-32mm 6-20mm
具体产品长度取决于端子的类型，高度取决于输入/

输出绕组的数量

“高频&高效”





设计指南  | 平面变压器 & 电感  

4

3

12T

1

2

6T

电
性

参
数

拓扑结构 正激 w/Active Reset 最大温升 +15°C 注释：
输入电压 15-42VDC 最小绝缘电压 1) 专利设计底座和表面安装端子，保证共面性的

      一致性。
2)   穿孔或表面安装可选

15VDC/2ADC 初-次级/初-磁芯 200VDC
匝数比 - Np/Ns 6T/12T 次级到磁芯 200VDC
工作频率 300kHz 初级电感, Np, Min. 43µH
最大占空比 53.0% 初级阻抗, Rdc, Np, Max. 9mOhm

98.2% (0.53W losses) 次级阻抗, Rdc, Ns, Max. 65mOhm
工作环境温度范围 （全载） -20°C to +85°C 漏感1-2/3-4 Shorted, Typ. 0.2µH
*当粘接到底座上，所有的端子都可以焊接 重量范围 12-50grams

变压器设计实例 |  PQC2158 (U.S. PAT. 7,129,809)

输出电压/整流后电流

效率  Vin.=28 Vdc/30W 输出

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/



设计指南  | 平面变压器 & 电感  
电

性
参

数

拓扑结构 正激 w/active rest 97.50% 注释：
输入电压 36-72VDC 热点温度 +45°C 1) 专利设计底座和表面安装端子，保证共面性的

      一致性。
2)  穿孔或表面安装可选

50W 最小绝缘电压
额定电流 Ns1 输出 15A 初级-次级/Aux-次级 1500VDC
额定电流 Naux 输出 0.5A 初级-磁芯/Aux-磁芯 1500VDC
工作频率 300kHz 初级- Aux 200VDC
匝数比 - Np/Ns/Naux 12T/2T/8T 次级到磁芯 200VDC
最大占空比 61% 漏感 0.75µH
工作环境温度范围 （全载） -40° C to +85° C 重量范围 12-50grams
最小电感 248µH

变压器设计实例 |  PQC1686

1

7

Naux

2

6

Np 12
13
14

8
9
10

Ns

输出电压/整流后电流

最低效率

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/



设计指南  | 平面变压器 & 电感  

4

3

4T

1

2

32T

电
性

参
数

拓扑结构 持续反激 温升， 自然冷却  36W +35°C 注释：
输入电压 (100 VDC Nominal) 93-105VDC 最小绝缘电压 1)  客户定制穿孔安装反激设计    

2)   专利设计表面安装底座可选
3)   穿孔或表面安装可选 

36W (12V/3A) 初-次级/初-磁芯 1000VDC
*峰值输出功率 60W (12V/5A) 次级到磁芯 500VDC
* 5 秒， 一小时一次或更少频率 初级电感, Np, Typ. 200µH±5%
匝数比 - Np/Ns 8 : 1 初级阻抗, Rdc, Np, Max. 470mOhm
工作频率 150kHz 次级阻抗, Rdc, Ns, Max. 5mOhm
占空比 53.0% 漏感 1-2/3-4 Shorted, Typ. 5µH

97.2% (1W losses) (次级短路)
工作环境温度范围 （满载） -11°C to +70°C 重量范围 12-50grams

变压器设计实例 |  PQC2075

输出电压/整流后电流

效率 Vin=100 VDC/36W 输出 

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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变压器设计实例 |  PQC2018

电
性

参
数

拓扑结构 正激 热点温度 +40.5°C 注释：
输入电压 47-100VDC 最小绝缘电压 1) 客户穿孔正激设计

2)  专利设计表面安装端子可选
3)  穿孔或表面安装可选 

100W/(20VDC/5A) 初级-磁芯 500VDC
匝数比 - Np/Ns 10T/10T 次级-初级/次级-磁芯 1500VDC
工作频率 150kHz 初级电感, Np, Min. 250µH
占空比  Vin=47V, 1V 输出二极管压降 45.0% 初级阻抗, Np, Max. 25mOhm
占空比 at Vin=100V, 1V 输出二极管压降 21.0% 次级阻抗, Ns, Max. 30mOhm

98.2% (1.8W losses) 漏感 1-2/3-4 Shorted, Typ. 0.4µH
最大环境温度 +70°C 重量范围 20-70grams

4

3

10T

1

2

10T

输出电压/整流后电流

满载效率

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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电

性
参

数

拓扑结构 升压正激 热点温度 +25°C 注释：
输入电压 120-150VDC 最小绝缘电压 1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳

    散热性能
2)   专利设计表面安装底座可选
3)   散热片或其他导热解决方案可选

200-300VDC/500-250mA 初级-次级 Ns1/初级-磁芯 1000VDC
0-30VDC/4A 次级-磁芯 500VDC

匝数比 - Np/Nboost/Ns 18T/12T/6T 初级电感,, Np, Min. 900µH
工作频率 250kHz 初级阻抗, Rdc, Np, Max. 140mOhm
占空比 60.0% 次级阻抗, Rdc, Ns, Max. 18mOhm

98.3% (2.5W losses) Boost 绕组阻抗, Rdc, Nboost, Max. 80mOhm
环境温度 -55°C to +85°C 漏感 2-3/4-5 Shorted, Typ. 2µH
散热片温度 +65°C 重量范围 30-120grams

变压器设计实例 |  PQC2183

输出电压/整流后电流 Nboost
输出电压/整流后电流 Ns1

满载效率

5

4

Ns = 6T

1

2

3
Np = 18T

Nboost = 12T

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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电

性
参

数

拓扑结构 全桥 ZVS 热点温度 +58°C 注释：
输入电压 42-56VDC 最小绝缘电压 1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳

    散热性能
2) 散热片或其他导热解决方案可选 

120VDC/3.5A (420W) 初级到次级 2121VDC
匝数比- Np/Ns 3T/9T 次级到磁芯 500VDC
工作频率 200kHz 初级电感, Np, Min. 27µH
占空比 97.0% 初级阻抗, Np, Max. 1.8mOhm

98.95% (4.4W losses) 次级阻抗, Ns, Max. 16mOhm
环境温度 +35°C 漏感 1-2/3-4 Shorted, Typ. 50nH

重量范围 50-150grams

变压器设计实例 |  PQC2066

输出电压/整流后电流

满载效率

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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“满足电动汽车快速充电的苛刻功率需求”  

|Strong.

定制产品设计指南

最佳功率范围： 1kW - 10kW

最大额定电流： 45-72A (+30% for THT)

最佳频率范围： 40 - 250kHZ

安装方式: 

穿孔安装 (THT)

拓扑结构：

全桥，全桥 (ZVS)，半桥，半桥（ZVS),  

推挽，谐振

尺寸范围：

L W H
45-72mm 41-64mm 18-31mm
具体产品长度取决于端子的类型，高度取决于输入/
输出绕组的数量

P220，P350,P560是中功率应用领域的理想之选，最佳功率范围1kW - 10kW。此类产品
的优势是超紧凑扁平结构，功率密度高，AC损耗少，可重复漏感而且热传导性能佳。



|Strong.That’s 

应用领域

• 快速充电

• 汽车，电动&混合动力汽车 
• 可再生能源

• 航空 & 军事 （高可靠性&重复性） 
• 焊接，激光 & 测试设备 
• DC-DC转换器

• AC-DC 谐振设计

• 电池管理系统

• 开关电源

• 分布式隔离电源

定制配置

• 快速组装，无启动或模具成本

• 软启动，支持单个或多个输出

• 应用频率范围广

• 输入/输出电压 

• 优化匝数比

• 散热片可选

• 多端子可选

• 增值组装
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电
性

参
数

拓扑结构 推挽 热点温度 +30°C 注释:
输入电压 23-125VDC 最小绝缘电压 1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳

    散热性能
2) 专利设计输出端子，分流绕组

初级-磁芯/初级-次级 Ns1 和 Naux1 1500VAC
Ns1+Ns2 (320W Nom. Power) 13VDC/24.6A 次级 Ns1 - 磁芯 500VDC
Naux1+Naux2 16VDC/0.04A 辅助-磁芯 1500VAC

匝数比- Np1/Np2/Ns1/Ns2/Naux1/Naux2 3T/3T/2T/2T/3T/3T 初级电感, Np1 And Np2, Min. 45µH
工作频率 70kHz 初级阻抗, Rdc, Np1 And Np2, Max. 2.5mOhm
最大占空比 Vin=23VDC 88.0% 次级阻抗, Rdc, Np1 And Np2, Max. 1.2mOhm

99% (3.2W losses) 漏感 Np1+Np2/Ns1+Ns2 Shorted, Typ. 150nH
散热片温度 +90°C 重量范围 100-250grams

变压器设计实例 |  PQC2159

满载效率

输出电压/整流后电流

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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电
性

参
数

拓扑结构 全桥 ZVS 最小绝缘电压 注释：
输入电压 350-450VDC 初-次级/初-磁芯 1000VAC 1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳

    散热性能
2) 专利设计输出端子，分流绕组

 

800W (320VDC/2.5ADC) 初级到磁芯 500VAC
匝数比 - Np/Ns 5T/40T 初级电感, Np, Min. 150µH
工作频率 100kHz 初级阻抗, Np, Max. 2mOhm
占空比 （工作电流最大 2.5A ） 88% 次级阻抗, Max. 200mOhm

99.25% (6W losses) 漏感3-4/1-2 Shorted, Typ. 8.0µH
外部散热片温度 +90°C 漏感1-2/3-4 Shorted, Typ. 125nH
热点温度 +20°C (2.5A operation) 重量范围 100-250grams

变压器紧贴散热片

变压器设计实例 |  PQC1834

输出电压/整流后电流

满载效率

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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1

2

4T

电
性

参
数

电感量 2.4µH ±3% 热点温度 +40°C 注释：

1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳
    散热性能
2) 专利设计输出端子，分流绕组

 

额定电流 100A 最大散热片温度. +65°C

脉动频率 150kHz 最大阻抗 1mOhm

最小绝缘电压 （绕组到磁芯） 2000VDC 总损耗 10W

电感设计实例 |  PQC2039

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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电
性

参
数

拓扑结构 全桥 ZVS 热点温度 +21°C 注释：
输入电压 350-750VDC 最小绝缘电压 1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳

    散热性能
2) 专利设计输出端子，分流绕组

 

2.5kW typ. 3kW surge 初-次级/初-磁芯 2500VAC for 1min
28.4VDC/83A, 100A surge 次级到磁芯 500VDC

匝数比 - Np/Ns 16/2+2T 初级电感, Np, Min. 1792µH
工作频率 100kHz 初级阻抗, Rdc, Np, Max. 22mOhm
占空比 80.0% 次级阻抗, Rdc, Ns, Max. 1mOhm (0.5+0.5mOhm)

99.1% (21W losses) 漏感 1-2/3-4-5 Shorted, Typ. 1.5µH
散热片/基板最高温度 +85°C 重量范围 150-400grams
散热片最高温度 +90°C

变压器设计实例 |  PQC1954 (U.S. PAT. 7,460,002)

输出电压/整流后电流
输出电压/整流后电流

满载效率

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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电

性
参

数

拓扑结构 全桥ZVS 热点温度 +53°C 注释：
输入电压 110-150VDC 最小绝缘电感 1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳

    散热性能
2) 专利设计输出端子，分流绕组

 

3100VDC/0.5A (1.55kW max) 初级到磁芯 500VAC
匝数比 Np / Ns1 + Ns2 4T/60T + 60T 次级到初级/次级到磁芯 3000VDC
工作频率 100kHz 初级电感, Np, Min. 100µH
占空比 输入电压150 VDC 95% 初级阻抗, Np, Max. 2mOhm

99.3% (11W losses) 次级阻抗, Ns1 or Ns2, Max. 800mOhm
环境温度 +20°C 漏感 1-2/3-4-5 Shorted, Typ. 0.2µH

50CFM 重量范围 150-400grams

变压器设计实例 |  PQC2014

5

4
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60T

60T

1

2

4T

输出电压/整流后电流

满载功率

风流量

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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电
性

参
数

电感量 0.5µH ±3% 热点温度 +40°C 注释：

1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳散热性能
2) 专利设计输出端子，分流绕组

 

额定电流 250A 散热片/基板温度最大值 +65°C

脉动频率 200kHz 最大阻抗 0.2mOhm

最小绝缘电压 （绕组到磁芯） 500VDC 总损耗 18.4W

电感设计实例 |  PQC2136

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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参
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拓扑结构 半桥 ZVS 热点温度 +37.6°C 注释：
输入电压 800VDC 最小绝缘电压 1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳

    散热性能
2) 专利设计输出端子，分离高电流绕组
3) 可根据客户需求定制端子
 

6144W Max. (24VDC/256A) 初-次级/初-磁芯 3000VDC
匝数比 - Np/Ns 20T/1T + 1T 次级-磁芯 500VDC
工作频率 50kHz 初级电感, Np, Min. 4000µH
最大占空比 100% 初级阻抗, Np, Max. 30mOhm

99.24% (47W Losses) 次级阻抗, Ns, Max. 0.25mOhm
最大环境温度 +85°C 漏感 1-2/3-4-5 Shorted, Typ. 3µH

*客户提供散热片 重量范围 650-700grams

变压器设计实例 |  PQC1901 (U.S. PAT. 7,460,002)

输出电压/整流后电流

满载效率

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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参
数

拓扑结构 全桥 ZVT 热点温度 +69.9°C 注释：
输入电压 760-840VDC 最小绝缘电压 1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳

    散热性能
2) 专利设计输出端子，分流绕组
3) 可根据客户需求定制端子
 

12kW max. (500VDC/24ADC) 初-次级/初-磁芯 5700VAC for 1sec
28.4VDC/83A, 100A Surge 次级-磁芯 2850VAC for 1sec

匝数比  - Np/Ns 15T/10T 初级电感, Np, Min. 600µH
工作频率 100kHz 初级阻抗, Rdc, Np, Max. 20mOhm
最大占空比 99.0% 次级阻抗, Rdc, Ns, Max. 18mOhm

99.3% (87.4W Losses) 漏感 1-2/3-4 Shorted, Typ. 1.8µH
外部散热片温度 +45°C 重量范围 300-800grams

*客户提供散热片

变压器设计实例 |  PQC2123

输出电压/整流后电流
输出电压/整流后电流

满载效率

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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变压器设计实例 |  PQC2116

电
性

参
数

拓扑结构 全桥 ZVS 热点温度 +44°C 注释：
输入电压 Np1 = 12 Turns (1-2) 350-630VDC 最小绝缘电压 1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳散热性能

2) 专利设计输出端子，分离高电流绕组
3) 可根据客户需求定制端子
 

输入电压 Np2 = 16 Turns (1-3) 500-820VDC 初-次级/初-磁芯 2700VAC
28VDC/250A (7kW) 次级-磁芯 500VDC

匝数比 - Np1/Np2/Ns1/Ns2 12T/16T/1T/1T 初级电感, Np1 (1-2)/Np2 (1-3), Min. 1440/2560µH
工作频率 100kHz 初级阻抗, Rdc, Np,1 (1-2)/Np2 (1-3), Max. 14/18mOhm
最大占空比, Vin=350VDC 99% 次级阻抗, Rdc, Ns1 + Ns2, Max. 0.3mOhm

99.2% (55W losses) 漏感1-2/Sec. Shorted, Typ. 900nH
外部散热片温度 +65°C 漏感1-3/Sec. Shorted, Typ. 1800nH
*变压器紧贴散热片 重量范围 300-800grams

输出电压/整流后电流

满功率效率

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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电感量 100µH ±10% 热点温度 +46°C 注释：

1) 铁氧体磁芯与散热片直接接触，提供最佳散热性能
2) 专利设计输出端子，分流绕组
3) 可根据客户需求定制端子
 

额定电流 (Ave. ±12.5A Ripple) 32ADC +3App 最大散热片温度 +55°C

脉动频率 100kHz 最大阻抗 22mOhm

最小绝缘电压 （绕组到磁芯） 2500VDC 总损耗 28.7W

电感设计实例 |  PQC2112 (U.S. PAT. 7,460,002)

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/



定制产品设计指南

最佳功率范围： 10kW - 250kW

最大额定电流： 500A (+30% for THT)

最佳频率范围： 40 - 125kHZ

安装方式: 

穿孔 (THT)

拓扑结构： 

全桥，全桥 (ZVS)，半桥，半桥(ZVS)
推挽，谐振

 

尺寸范围：

L W H
120-145mm 94-111mm 38-45mm
具体产品长度取决于端子的类型，高度取决于输入/
输出绕组的数量

32

 P900、P2100和P4000 是中功率应用领域的理想之选，最佳功率范围10kW - 250kW。此类产品
的优势是超紧凑扁平结构，功率密度高，AC损耗少，可重复漏感而且热传导性能佳。

“可再生能源 ”

高功率  //  10kW-250kW

|Smart.



 应用领域

• 快速充电

• 电动&混合动力汽车

• 可再生能源

• 航空，军事(高可靠性/重复性）

• 焊接，激光&测试设备 
• DC-DC 转换器

• AC-DC 谐振设计

• 开关电源

• 分布式隔离电源

• 电网储能

定制配置

• 快速组装无启动或模具成本

• 软启动，支持单个或多个输出 

• 应用频率范围广

• 输入/输出电压

• 优化匝数比

• 散热片可选

• 多端子可选

• 增值组装

33
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拓扑结构 LLC 谐振 50CFM 注释：
输入电压 350-450VDC 最小绝缘电压 1) 可根据客户需求提供独特的定制磁芯  

2) 截面面积大，降低磁通密度
3) 多层PCB结构，减少AC损耗
 

24kW ave. (400VDC/60ADC) 初-次级/初-磁芯 4000VAC
匝数比 - Np/Ns 6T to 6T 次级-磁芯 4000VAC
工作频率 100kHz 初级电感, Np, Min. 540µH
占空比 At 410VDC Input, Max. 98% 初级阻抗, Rdc, Np, Max. 1.5mOhm

99.59% (99W losses calc.) 次级阻抗, Rdc, Ns, Max. 3mOhm
环境温度 +65°C 漏感 1-2/3-4 Shorted, Typ. 220µH
外部散热片温度 +60°C 重量范围 800-1600grams
热点温度 +59°C

变压器设计实例 |  PQC2110

输出电压/整流后电流

最佳效率 24kW 输出 & Vin=410 VDC

风流量

34
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拓扑结构 LLC 谐振 最小绝缘电压 注释：
输入电压 400VDC 初级-次级 2500VAC for 1min 1) 可根据客户需求提供独特的定制磁芯

2) 截面面积大，降低磁通密度
3) 多层PCB结构，减少AC损耗
 

10kW max. (400VDC/25ADC) 初级-磁芯 2500VAC for 1min
次级额定电流 19A RMS sinusoidal 次级-磁芯 2500VAC for 1min
匝数比 - Np/Ns1+Ns2 8T/8T + 8T 初级电感, Np, Min. 1000µH
工作频率 初级阻抗, Np, Max. 5mOhm
最大占空比 100%  (50% + 50%) 次级阻抗, Ns, Max. 10mOhm

99.5% (50W losses) 漏感 1-2/3-4-5 Shorted, Typ. 0.7µH
外部散热片温度最大值 +80°C 重量范围 800-1600grams
热点温度. +25°C

变压器设计实例 |  PQC2029

输出电压/整流后电流

满功率效率

100kHz fixed

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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电感量 12µH 热点温度 +19°C 注释：

1) 可根据客户需求提供独特的定制磁芯
2) 截面面积大，降低磁通密度 

额定电流 120ADC 散热片/基板温度最大值 +70°C

脉动频率 100kHz 最大阻抗 2mOhm

最小绝缘电压 （绕组到磁芯） 500VDC 总损耗 25W

电感设计实例 |  PQC2089

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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拓扑结构 LLC ZVS 转换器 热点温度 +45°C 注释：
输入电压 730-880VDC 最小绝缘电压 1) 功率比的最佳工业化形成因素

2) 固有隔离PCB结构，减少损耗
3) 客户定制端子可选
4) 多层PCB结构，减少AC损耗

60kW max. (400VDC/75A) 初级-次级 1750VAC
19A RMS sinusoidal 初级/次级-磁芯 2000VAC

匝数比 - Np/Ns1/Ns2 10T/4T/4T 初级电感, Np 39µH ±5%
工作频率 80kHz (60-104kHz range) 初级阻抗, Rdc, Np, Max. 3mOhm
占空比 At Vin=800V Vout=400V, Max. 次级阻抗, Rdc, Ns1 or Ns2, Max. 2mOhm

99.5% (150W losses) 漏感 1-2/次级短路, Typ. 0.5µH
外部散热片温度最大值 +65°C 热阻抗 - 外部散热片热点温度 0.3°C/W
环境温度 +45°C 重量 2000grams

变压器设计实例 |  PQC2115

输出电压/整流后电流

满功率效率

次级电流

99% 整流后

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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拓扑结构 全桥 ZVS 热点温度. +85.4°C 注释：
输入电压 450-800VDC 最小绝缘电压 1)  功率比的最佳工业化形成因素

2)  固有隔离PCB结构，减少损耗 
3)  独特端子类型可选

250kW max. (400VDC/625A) 初级-次级 2000VAC
匝数比 - Np/Ns1/Ns2 2T/2T/2T 初级/次级-磁芯 2000VAC
工作频率 50kHz 初级电感, Np, Min. TBD
占空比 89.1% 初级阻抗, Np, Max. 0.17mOhm

99.6% (855W losses) 次级阻抗, Ns1 + Ns2, Max. 0.4mOhm
外部散热片温度最大值 +40°C 漏感 1-2/3-4-5 Shorted, Typ. 16nH
环境温度 +40°C 重量 2000grams

变压器设计实例

5

4

3

2T

2T

1

2

2T

IN DEVELOPMENT

输出电压/整流后电流

满功率效率

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/3838
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PQ 电感 //  0.4-6.0µH, 80A Max
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设 计 实 例
标准 磁芯 高度 电流  L DCR Isat (A) typ
产品型号 类型 (mm) (A) (µH) Nom. 10% 20%
“R” = 可选载带包装 (mΩ) Drop Drop

PQ2007-0R4-70-G or T - R PQ20 7 70 0.4 0.7 71 83

PQ2006-1R0-30-G or T - R PQ20 6 30 1.0 1.0 35 39

PQ2007-2R2-25-G or T - R PQ20 7 25 2.2 3.5 29 32

PQ2007-4R4-15-G or T - R PQ20 7 15 4.4 3.6 16 18

PQ2613-1R0-80-G or T - R PQ26 13 80 1.0 1.2 110 120

PQ3213-0R9-70-G or T - R PQ32 13 70 0.9 1.0 100 110

PQ3218-3R3-70-G or T - R PQ32 18 70 3.3 1.1 74 80

PQ3218-6R0-50-G or T - R PQ32 18 50 6.0 1.5 51 57

注释：全电性参数温度条件 25°C | 线圈：磁芯耐压  300 Vrms | 存储
温度：-55°C  to +180°C| 工作温度：-30°C  to +125°C| 电感测试条件
10kHZ, 1.0V

                              

PQ2007 -  0R4 -  70  -  G  -  R
_ _ _  _  _  _  -  _  _  _   -   _  _   -   _    -   _

1 2 3 4 5 6

载带包装可选

客户定制选项

1.  磁芯类型和尺寸

2. 通常高度单位为 mm

3.  最小感应量单位为 “µH”, “R” = 小数点

4.  额定电流

5. 端子类型 - “G” = SMT, “T” = 穿孔

6.  可选包装 “R” = 载带

PQ20 (SMD/THT)
电感量 0.4 - 4.4 µH
电流范围 0.7 - 2.5 A
高度最大值 6 - 10 mm
封装尺寸最大值 22.6 x 21.7 mm

PQ26 (SMD/THT)
电感量 1.0 µH
电流范围 42 A
高度最大值 13 mm
封装尺寸最大值 29.5 x 27.0mm

PQ32 (SMD/THT)
电感量 0.9 - 6.0 µH
电流范围 45 - 60 A
高度最大值 11- 18 mm
封装尺寸最大值 31.7 x 32.5mm

固定功率电感，应用领域包括但不限于开关电源，分布式电源系统DC/DC转换器，
高电流POL转换器，反馈控制，过载感应，负载下降和关闭检测等。 

“CUSTOM IS STANDARD” Submit Your Design! | standexelectronics.com/planar-transformer-request-form/
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