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电流互感器在计费系统

中的应用 

电表应用 

传感器和磁性元件设计、开发及制造全球领导者 

www.standexmeder.com 

支持智能抄表和分时计费 

由于用电量持续攀升，增加用电要提

高电价，因此市政和公用事业部门趋

向选择分时监控，并给增加用电需求

的用户开具发票。斯丹麦德高精密电

流互感器在这智能抄表中起着关键作

用。 

 

电路中电流过高是不能直接输送到测

量仪表的。监控电路中的电流经过电

流互感器后产生下降和比例电流，然

后才被测量仪器监控。 

 

分时和智能抄表系统在新式或现有建

筑物中易于安装，占用空间最小。此

系统具有多用户特性，使用多个电流

互感器和一个测量仪表就可测量出每

户的用电量。 

电流互感器的优点:  

• 安装简便-新式建筑或翻新建筑  

• 适合多用户共享  

• 最小占用空间  

• 适合插座式电表或箱式电表  

• 将仪表与监测电路隔离  

• 标准精度是0.3%  

• 原电流200A，副电流5A，也提供其他电流

值  

• 适合具体负载使用  
 

计费系统中的电流互感器，可设置不同副电流  
• 5A > B-0.1/B-0.2/B-0.5/B-0.9/B-1.8/B-1.0 & 

B-2.0  
• 80mA > B-0.005/B-0.01/B-0.03 & B-0.05  
• 100mA > B-0.005/B-0.01/B-0.03 & B-0.05  

• 通过相关机构认证，包括加拿大计量局 
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电表产品指南 

传感器和磁性元件设计、开发及制造全球领导者 

 

www.standexmeder.com 

高精密斯丹麦德电流互感器适合智能抄表的应用 

 

电流互感器体积小，无论新式建筑或建筑翻新，它们极易安装在箱式电表中。它们特别适

合多用户的商业应用，如商业区、购物中心、多户住宅公寓等。  

我们的工程师与客户合作开发项目解决方案。如果您需要一个具体精度，或所需的原/副电流值与

产品目录不同，敬请与您的斯丹麦德代表联系。 

我们生产许多标准和定制电流互感器，
包括这些型号。和我们工程师联系，讨
论您的需求，找出类似容量的标准型号
或为您定制方案。 

此 PCB 安装电流互感器成本低，使用在
冷饮机中，确保成品一致性。不是测量
加工饮料的温度，而是测量电流，使成
品一致性更好。 

小体积和长引线使电流互感器安装简便。适合商业和住宅多户使用。下图显示典型的箱式电表安装。 
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