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家电、汽车、暖通、 
商务、工业应用的 
液位传感器 

产品解决方案 

 

传感器和磁性元件设计、开发及制造全球领导者 

www.standexmeder.com 

斯丹麦德电子液位传感器使用多项技术，包括

干簧开关技术、电导技术等。此类产品适合个

性化应用。无论是基本传感器还是全包传感系

统，我们都可提供解决方案。 

在采购的每一步，从产品设计到批量生产，我

们都可提供技术支持。全球分布表示我们可就

近提供产品，简化了物流环节，降低了成本。 

有着广泛的应用: 

• 风挡液 

• 冷却液 

• 制动液  

• DI水 

• 废水外溢 

• 污水坑和化粪池 

• 洗碗机和洗衣机中洗涤液 

• 衣物软化剂 

• 食品加工中的浆汁 

• 商用咖啡机和类似装置的水位监测 

• 沸水 

在业界我们有最广泛的技术支持: 

• 基于磁场技术的液位传感器包括斯丹麦德

电子生产的干簧开关和封装浮子/磁体组

件 

• 可切换干电路，功率可达70 VA和300 VAC 

• 非侵入监测技术（外部安装传感器） 

• 安装方式有密封垫圈、旋转焊接、热板

焊、螺丝连接 

• 针对塑胶盒金属容器的设计 

• 针对注塑或吹塑容器的设计 

• 基于电导技术的传感器可在低粘性液体

（如肥皂液）中正常工作 

• 基于电导的液位传感器系统可消除由多个

传导路径引起的正常运行中出现的问题. 
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产品解决方案 

传感器和磁性元件设计、开发及制造全球领导者 

www.standexmeder.com 

制造&测试能力包括: 
• 大量级进模冲压 
• 绕线和线束装配 
• 玻璃与金属密封 
• 52ga-8ga &箔式磁性元件绕组 
• 绕线和组装各种形状与类型的铁芯，包括层压式 
• 快速成型 

• 内部配备齐全的加工机器 

• 工厂通过TS16949:2002, QS9000和 ISO认证 

• 实验室设备齐全并通过认证 

• 厂内封装 

风挡液传感器 
 

汽车风挡液传感器 

冷却剂波动箱传感器 

含线束连接器的汽车

冷却剂和洗涤液传感

器 

洗涤液电导传感器 

非侵入液位传感器 注塑式磁体/浮子组

件 
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