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ELECTRONICS

Artikel Nr.:
2119401520
Artikel:
KSK-1C90U-1520
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Dimensions mm[inch]
tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

Isometric
Scale 1:1
MaBstab 1:1

§' 51.6 503 |
D 14 max. ‘ \
N
Sy . NO ,
— yaws|
Avmd | - NC
25.8 :05 |
-
56.1 +03
1
Magnetische Eigenschaften | Bedingung Min Soll Max Einheit
AnZUQSerregung (BeZUQSwert) g:;i‘;ggt:ﬁ %rét;iasrg&iéet_ "funktionsbestimmend" 15 20 AT
Test-Spule Reedkontakt unbearbeitet KMS-01
Kontaktdaten 90 Bedingung Min Soll Max Einheit
Kontakt-Nr. 90
Kontakt-Form C
Kontakt-Material Rhodium
Schaltleistung Gerion di mave Sahatlerstung niaht tbersteigen 10 W
Schaltspannung DC or Peak AC/ mit 40% Ubererregung 175 vV
Schaltstrom DC or Peak AC/ mit 40% Ubererregung 0,5 A
Transportstrom DC or Peak AC/ mit 40% Ubererregung 1 A
Kontaktwiderstand statisch o1 40% Ubererregung 150 mOhm
Kontaktwiderstand dynamisch Anizanwert 1.6 ms nach Erregung 250 mOhm
Isolationswiderstand RH <45 %, 100 Volt Messspannung 1 GOhm
Durchbruchspannung geméh |EC 255-5 200 VDC
Schaltzeit inklusive Prellen gemessen mit 40% Ubererregung 0,7 ms
Abfallzeit gemessen ohne Spulenerregung 1,5 ms
Kapazitat @ 10 kHz lber offenem Kontakt 1 pF
Kontaktabmessungen Bedingung Min Soll Max Einheit
Gesamtlénge uber NC Toleranz gemaR Zeichnung 56,1 mm
Glaslénge Toleranz gemaR Zeichnung 14 mm
Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
Schock 1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms 50 g
Vibration von 10 - 2000 Hz 20 g
Arbeitstemperatur -40 130 °C
Lagertemperatur -55 130 °C
Lottemperatur Wellenlten max. 5 Sek. Wellenléten max. 5sec.
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
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