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Artikel Nr.:
2206070002
Artikel:
MKO06-7-C

Dimensions mm[inch]
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Schematic

Angular variation of the pins up to 7,5°possible
Winkelabweichungen der Anschiu8beine, bis zu
7,5°moglich

Isometric
Scale 1:2
Mafstab 1:2

Marking

according to EN60062/factory code

gem. EN60062/Fertigungsstatte

MEDER 7-C YM/P

Magnetische Eigenschaften | Bedingung Min Soll Max Einheit
Anzug bei 20°C 8 15,5 VDC
Prifmittel PK 055
Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Kontakt-Nr. 66
Kontakt - Form A - SchlielRer
Schaltleistung GirTon 66 ma. Sehahleretung rient dbereteigen 10 W
Schaltspannung DC or Peak AC 180 Vv
Transportstrom DC or Peak AC 1,5 A
Schaltstrom DC or Peak AC 0,5 A
Sensorwiderstand measured with 40% overdrive 150 mOhm
Gehausematerial PBT glasfaserverstarkt
Gehausefarbe blau
Verguss-Masse Epoxydharz
Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
Schock 1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms 30 g
Vibration von 10 - 2000 Hz 20 g
Arbeitstemperatur -20 85 °C
Lagertemperatur -35 85 °C
Waschfahigkeit Fluxdicht
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