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Dimensions mm[inch] Isometric
E}-@— tolerances acc. to DIN ISO 2768-m Scale 1:2
Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m MaBstab 1:2
| 500 10
30 +2

Cable

PVC LIYY 2x0,25gmm, grey
colour of wires: white, brown
PVC LIYY 2x0,25gmm, grau
Adernfarben: weils, braun

Terminals/Connector
Ends tinned
Enden verzinnt
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Schematic

J—O

Marking

according to EN60062/factory code
gem. EN60062/Fertigungsstatte

MEDER electronic
MK02/0-1A84-500W

Switching distances

MAGNETICALLY CONDUCTIVE MATERIAL
Magnetisch leitendes Material
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Magnetische Eigenschaften | Bedingung Min Soll Max Einheit
Anzug bei 20°C 4,5 10 mm
Abfall bei 20°C 5,5 13,5 mm
Prifmittel SV 002

Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Kontakt - Form A - Schliefler

Schaltleistung GErn e Tax. Schatlestung moht Ubereisigon 10 W
Schaltspannung DC or Peak AC 400 Vi
Transportstrom DC or Peak AC 1 A
Schaltstrom DC or Peak AC 0,5 A
Sensorwiderstand measured with 40% overdrive 250 mOhm
Gehéausefarbe blau

Verguss-Masse Polyurethan

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
Arbeitstemperatur Kabel nicht bewegt -30 80 oC
Arbeitstemperatur Kabel bewegt 5 30 oC
Lagertemperatur -30 80 °C
Kabelspezifikation Bedingung Min | Soll [ Max [ Einheit
Kabeltyp Rundkabel

Kabel Material PVC

Querschnitt 0,25 gmm

Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit

Montagehinweis

Ab 5m Kabellange wird ein

Vorwiderstand empfohlen.

Montagehinweis 1

Schaltwege verkirzen sich bei Montage auf Eisen

Montagehinweis 2

Keine magnetisch leitfahigen Schrauben verwenden

Schraube M3 ISO 1207
Anzugsdrehmoment Sohebe 50 7089 | | 0,5 | Nm
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