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Cable

PVC LIYY 4x0,14gmm
colour of mantle: white
colour of wires: white
PVC LIYY 4x0,14gmm
Mantelfarbe: weil3
Aderfarben: weil
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MEGNATICALLY CONDUCTIVE MATERIAL
MAGNETISCH LEITENDES MATERIAL
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Magnetische Eigenschaften | Bedingung Min Soll Max Einheit
Anzug bei 20°C 4,5 10 mm
Abfall bei 20°C 5,5 13,5 mm
Prifmittel SV 002
Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Kontakt-Nr. 66
Kontakt - Form A - SchlieRer
Schaltleistung BorTon g e SehanIeg hat Sbaratsigan 10 W
Schaltspannung DC or Peak AC 180 Vv
Transportstrom DC or Peak AC 1,25 A
Schaltstrom DC or Peak AC 0,5 A
Sensorwiderstand measured with 40% overdrive 1,5 Ohm
Gehausematerial PBT glasfaserverstarkt
Gehausefarbe weil}
Verguss-Masse Polyurethan
Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
Arbeitstemperatur Kabel nicht bewegt -30 30 oC
Arbeitstemperatur Kabel bewegt -5 80 oC
Lagertemperatur -30 80 °C
Kabelspezifikation Bedingung Min | Soll Max [ Einheit
Kabeltyp Rundkabel
Kabel Material PVC
Querschnitt 0,14 gmm
Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max | Einheit
Montagehinweis Ab 5m Kabellange wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis 1 Schaltwege verkirzen sich bei Montage auf Eisen
Montagehinweis 2 Keine magnetisch leitfahigen Schrauben verwenden
Anzugsdrehmoment S e s 12" | | 0,5 | Nm
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