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Artikel:

Artikel Nr.:
9143903054

MK14-1C90C-500W

MEDER MK14-1C90C-500W YM/P
—_

Dimensions mm[inch]

Ef'@' tolerances acc. to DIN ISO 2768-m

Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

500£10

Housing

% -

Cable

single wires LIYv 0,14 mm?
colour of wires: white, brown, green
Einzellitzen LIYv 0,14 mm?
Farben: weiss, braun, griin

Terminals/Connector
ends tinned
Enden verzinnt

Isometric
Scale 1:2
MaBstab 1:2
| green/griin
white/weiss
brown/braun
541
Schematic Marking

_/l/—a NC brown/braun

l—a NO green/grin

L« Cwhite/weiss

according to EN60062/factory code
gem. EN60062/Fertigungsstatte

MEDER MK14-1C90C-500W YM/P
—_—

Magnetische Eigenschaften | Bedingung Min Soll Max Einheit
Anzug bei 20°C 40 59 AT
Prifmittel KMS-13

Kontaktdaten 90 Bedingung Min Soll Max Einheit
Kontakt-Form C

Schaltleistung Sorion tha e, Senamelstung et thersteigen 10 W
Schaltspannung DC or Peak AC/ mit 40% Ubererregung 175 Vv
Schaltstrom DC or Peak AC/ mit 40% Ubererregung 0,5 A
Transportstrom DC or Peak AC/ mit 40% Ubererregung 1 A
Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Sensorwiderstand Gemessen mit 40% Ubererregung 300 mOhm
Gehausematerial PBT glasfaserverstarkt

Gehausefarbe schwarz

Verguss-Masse Polyurethan

Reach / RoHS Konformitat ja

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
Schock 1/2 Sinus, Dauer 11ms, in 3 Achsen 50 g
Vibration von 10 - 2000 Hz 20 g
Arbeitstemperatur Kabel nicht bewegt -30 70 oC
Arbeitstemperatur Kabel bewegt -5 70 oC
Lagertemperatur -30 70 °C
Kabelspezifikation Bedingung Min | Soll Max [ Einheit
Kabeltyp Einzellitze

Kabel Material PVC

Querschnitt 0,14 gmm

Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Montagehinweis Ab 5m Kabellange wird ein Vorwiderstand empfohlen.
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