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Solder Reflow Profile
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Magnetische Eigenschaften | Bedingung Min Soll Max Einheit
AnZUQSerregung (BeZUQSwert) g:;i‘;ggtnaﬁ %rét;iasrg&iéet_ "funktionsbestimmend" 35 40 AT
Test-Spule Reedkontakt unbearbeitet KMS-01
Anzugserregung (konf.) e Tt 1 AT 40 | 8 | AT
Test-Spule Reedkontakt konfektioniert KMS-22
Anzug in milliTesla (konf.) MS150 - ngte Toloran +1- 0.imT 3.4 | | 3.6 [ mT
Kontaktdaten 80 Bedingung Min | Soll [ Max [ Einheit
Kontakt-Nr. 80
Kontakt-Form A
Kontakt-Material Rhodium
Schaltleistung GErTen e o, Sehaeisiung Mkt Iberaiogan 10 w
Schaltspannung DC or Peak AC 170 vV
Schaltstrom DC or Peak AC 0.5 A
Transportstrom DC or Peak AC 0.5 A
Kontaktwiderstand statisch R o <7299 200 mOhm
Kontaktwiderstand dynamisch Aizerwert 1.5 ms nach Erfegung 250 mOhm
Isolationswiderstand RH <45 %, 100 Volt Messspannung 1 GOhm
Durchbruchspannung gemaR |EC 255-5 210 VDC
Schaltzeit inklusive Prellen gemessen mit 40% Ubererregung 0.6 ms
Abfallzeit gemessen ohne Spulenerregung 0.1 ms
Kapazitat 0.2 pF
Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
Schock 1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms 50 g
Vibration von 10 - 2000 Hz 20 g
Arbeitstemperatur -40 130 °C
Lagertemperatur -55 130 °C
Lottemperatur Wellenlten max. 5 Sek. 260 oC
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