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Solder Reflow Profile
reflow soldering conditions according to JEDEC norm J-STD 020D.1
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Magnetische Eigenschaften | Bedingung Min Soll Max Einheit
AnZUQSerregung (BeZUQSwert) g:;i‘;ggtnaﬁ %rét;iasrg&iéet_ "funktionsbestimmend" 15 20 AT
Test-Spule Reedkontakt unbearbeitet KMS-01
Anzugserregung (konf.) e oo tT, | AT 21 | | 33 [ ar
Test-Spule Reedkontakt konfektioniert KMS-21
Anqu in mllllTeSIa (konf) ;’)\Ahsygge-dingte Toleranz +/- 0,1mT 018 | | 111 | mT
Kontaktdaten 85 Bedingung Min | Soll [ Max [ Einheit
Kontakt-Nr. 85
Kontakt-Form A
Kontakt-Material Rhodium
Schaltleistung GirTen 56 ma. Sehaestung night Jbereioigen 100 w
Schaltspannung DC or Peak AC 1.000 \
Schaltstrom DC or Peak AC 1 A
Transportstrom DE or beak AC 2,5 A
100% Duty Cycle U

Pulsed carry current Egsogf?eeragoﬁ(e:xcitation for 50ms max. 3 A
Kontaktwiderstand statisch R o <799 150 mOhm
Kontaktwiderstand dynamisch A omtent 15 ms nach Erregung 200 mOhm
Isolationswiderstand RH <45 %, 100 Volt Messspannung 10 GOhm
Durchbruchspannung (<20 AT) 2.000 VDC
Schaltzeit inklusive Prellen gemessen mit 40% Ubererregung 1,1 ms
Abfallzeit gemessen ohne Spulenerregung 0,1 ms
Kapazitat @ 10 kHz Uber offenem Kontakt 0,5 pF
Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
Schock 1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms 50 g
Vibration von 10 - 2000 Hz 20 g
Arbeitstemperatur -40 130 °C
Lagertemperatur -55 130 °C
Léttemperatur Wellenléten max. 5 Sek. 260 oC
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